
     

 

Instructiekaart  Soldeertafel 

 
Voorbereiding 

- Controleer: 
o of de ruimte voldoende afzuiging heeft 
o of er geen brandbare materialen bij de werkplek zijn 
o of er geen overbodige snoeren op de tafel liggen 
o of de ondergrond waarop je soldeert hittebestendig is 
o of de soldeerpunten / stiften schoon zijn 
o of de soldeerbout in de houder ligt / staat 
o of de tinsoldeer, vloeistof en kwast klaar staan 

- Zorg dat je de opwarmtijd van de soldeerbout weet 

- Leg het werkstuk op de soldeertafel 
 
 
Bewerken 

- Zet de afzuiging aan 

- Stop de stekker van de soldeerbout in het stopcontact 

- Laat de soldeerbout goed warm worden 
test de soldeerbout op het tinsoldeer; wordt deze vloeibaar 
dan is de soldeerbout goed warm  

- Soldeer het werkstuk op de juiste wijze en in de juiste 
volgorde 
gebruik zo nodig de soldeerhulp 
zet / leg de soldeerbout als je die niet gebruikt in de houder 

- Haal de stekker uit het stopcontact 

- Laat de soldeerbout goed afkoelen 

- Zet de afzuiging uit 
 

 
Opruimen 

- Maak de soldeerbout schoon 

- Was je handen 

- Ruim je werkplek op 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

VEILIGHEID 

- De soldeerboek en soldeerplek zijn heet. Pas op je vingers! 

 

 


